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OBJECTIFS: APPORTS/BENEFICES:
Un é|evage en finesse. - Garantit un boisé reproductible (filigrane),
- Respecte le fruit de votre vin, NADALIE

- Renforce la structure,

- Elargit la palette aromatique,
- Favorise une meilleure intégration des caractéeres boiseés. \
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GAMME
ELEVAGE LONG

NADALIE

\ ORIGINE:

* Chéne Francais

ADD |NS « Chéne Américain
Sélection rigoureuse des bois
de qualité merrains, arrosés

pendant un mois et maturés
a I’air libre pendant 24 mois

= dans nos parcs a bois.
| DIMENSIONS

1000x110x12 mm
||

SURFACE EXPOSEE

0,25 m?
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10 a 12 mois CHAUFFE @ @ @ QUALITE ET TRACABILITE
[&@ En fonction des caractéristiques de MOYENNE + @ @ OAK ADD INS Nadalie garantit |la tracabhilite
vatre vin et des objectifs souhaités. totale de ses bois jusqu’a la forét d’origine.
Chaque produit est identifié et suivi tout au
CHAUFFE long de sa transformation par un numeéro
SPECIALE de lot. La tracabilité OAK ADD INS garantit
egalement le vieillissement naturel des
bois de chéne a I'air libre pendant 24 mois.
CHAUFFE .
FORTE NOS ENGAGEMENTS QUALITE :

Un systeéme de production certifié
ISO 22000 par BUREAU VERITAS.

BUREAU VERITAS

Certification

Nadalié OAK ADD INS
99, rue Lafont

33290 LUDON-MEDOC
France

+33 (0)557 8804 42
ENCLERELTER]S

www.oakaddins.com




